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Votre sécurité... de la tête aux pieds !
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Protection de la vue
Pour ne rien perdre de vue !

Masque anti-projection | réf. PV02002

EN 166 + EN 170 //// Poids 95 g //// Marquage 2C-1,2 1 BT

Lunettes masque, joint facial souple, 
écran polycarbonate incolore, ventilation 
indirecte, aérateurs anti-poussière et 
anti-projections chimiques (anti buée, 
anti rayure).

Lunette masque ACTIVE VISION V320 | réf. PV02003

EN 166 + EN 170 //// Poids 95 g //// Marquage 2C-1,2 1 BT

Lunette masque PC incolore doté de 
ventilation indirecte PVC/HTPR, traite-
ment anti-rayures anti-buée, résistance 
aux chocs y compris en température 
extrême (val. max. -5°C et 55°C), protec-
tion contre les liquides et poussières, 
bandeau réglable en polyester. 100% non 
métallique.

Lunette ACTIVE VISION V640 | réf. PV02007

EN 166 + EN 170 //// Poids 39 g //// Marquage 2C-1.2 1 FT

Lunette PC incolore à serre-tête 
polyester réglable en longueur, bord 
amovible mousse Hytrel/EVA, traite-
ment anti-rayures anti-buée, résistance 
aux chocs y compris en température 
extrême (val. max. -5°C et 55°C). 100% 
non métallique.

Lunette CONTOUR incolore | réf. PV120002

EN 166 + EN 170 //// Poids 21 g //// Marquage 2C-1.2 1 FT KN

Lunette verre PC incolore monture 
caoutchouc/nylon, branches souples 
conçues pour un meilleur maintien, trai-
tement Platinum anti-buée anti-rayures. 
Fourni avec étui microfibre.

Lunette ACTIVE VISION V115 incolore | réf. PV020004

EN 166 + EN 170 //// Poids 22 g //// Marquage 2C-1,2 1 FT

Branches et oculaire en polycarbonate 
incolore ép. 2,45 mm, protections laté-
rales monobloc. Très légère, anti-buée, 
anti-rayures.

Écran relevable SPHÈRE | réf. PV120008

EN 166 //// Poids 355 g //// Marquage 2C-1,2 1 AT 8 9

Écran ultra enveloppant en polycarbo-
nate 20,5 x 39,4 cm, coiffe avec serre-
tête réglable par molette rapide. Face 
re-lavable résistante à l'impact à haute 
énergie (marquage A).

Protection contre l’arc électrique.
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Lunette RUSH+ incolore | réf. PV120013

EN 166 //// Poids 26 g //// Marquage 2C-1,2 1 FT KN

Branches co-injectées ultra-souples et 
bicolores, oculaire PC incolore, nez ajus-
table anti-glisse, protection supérieure, 
anti-rayures, anti-buée (Platinum®).

Lunette RUSH+ fumée | réf. PV120014

EN 166 + EN 172 //// Poids 26 g //// Marquage 5-3,1 1 FT KN

Monture PC noir/rouge, écran PC fumé. 
Filtrage anti-UVA et UVB.

Lunette SILIUM+ fumée | réf. PV120015

EN 166 + EN 170 //// Poids 22 g //// Marquage 5-3,1 1 FT KN

Lunette SILIUM+ en polycarbonate fumé 
anti-rayures, anti-buée traitement 
platinium haute résistance, seulement 
21g fourni avec étui microfibre. Pont de 
nez réglable.

Lunette BAXTER incolore | réf. PV120016

EN 166 + EN 170 //// Poids 53 g //// Marquage 2C-1,2 1 BT KN

Lunette BAXTER en polycarbonate inco-
lore anti-rayures, anti-buée, traitement 
platinium haute résistance, mousse 
étanche et tresse amovible.

Lunette BAXTER fumée | réf. PV120017

EN 166 + EN 172 //// Poids 53 g //// Marquage 5-3,1 1 BT KN

Lunette BAXTER en polycarbonate fumé 
anti-rayures, anti-buée, traitement plati-
nium haute résistance, mousse étanche 
et tresse amovible.

Casque de soudage FUSION+ | réf. PV120018

EN 166 + EN 175 + EN 379 //// Poids 525 g //// Marquage 4/5-8/9-13

Casque soudeur avec monture teintée 
noire et serre-tête ergonomique à mé-
moire de forme. Fonctionnement par pile 
interchangeable.
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Écran de garde ext. pour FUSION+ | réf. PV120019

EN 166 //// Poids 15 g //// Dimensions 115x104 mm

Écran de garde extérieur incolore 
pour casque FUSION+, champ de vision 
100x53 mm. Conditionnement par 
sachet de 10.

Écran de garde int. pour FUSION+ | réf. PV120020

EN 166 //// Poids 15 g //// Dimensions 115x104 mm

Écran de garde intérieur incolore pour 
casque FUSION+, champ de vision 
100x53 mm. Conditionnement par 
sachet de 10.

Lunette masque PILOT NEO incolore | réf. PV020004

EN 166 + EN 170 //// Poids 100 g //// Marquage 2C-1.2 1 BT 9 KN

Lunette masque verre PC incolore 
monture bi-matière polypropylène/TPR 
doté de ventilation indirecte, traitement 
Platinum anti-buée anti-rayures.

Lunette verre polarisé TRYON | réf. PV120024

EN 166 + EN 172 //// Poids 26 g //// Marquage 5-3.1 1 FT

Lunette verre PC fumé polarisé monture 
bi-matière PC/TPR, banches 160° pour 
une meilleure adaptation aux morpholo-
gies de tête, traitement Platinum. Fourni 
avec étui microfibre.

Lunette KOMET flashé | réf. PV120029

EN 166 + EN 172 //// Poids 30 g //// Marquage 5-3.1 1 FT

Lunette verre PC flashé rouge conçue 
pour une utilisation en extérieur, mon-
ture PC, branches ergonomiques, pro-
tection contre les éblouissements et les 
rayons UV. 100% non métallique. Fourni 
avec étui microfibre.

Lunette-masque STORMLUX | réf. PV380001

EN 166 + EN 170 //// Poids 172 g 
//// Marquage 5-3,1 1 FT

Branches et oculaire en polycarbonate 
incolore ép. 2,45 mm, protections laté-
rales monobloc. Très légère, anti-buée, 
anti-rayures.

2 en 1 (lunette + protection visage) 
& compatible avec lunettes de cor-
rection et masques respiratoires.
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Lunette SABLUX incolore | réf. 60350

EN 166 + EN 170 //// Poids 36 g //// Marquage 2-1.2 1 FT K

Lunette PC incolore permettant une 
protection latérale, montyre nylon 
avec branches ajustables, traitement 
anti-rayures anti-UV, résistance aux 
températures extrêmes. Domaines d'uti-
lisation : BTP, industries.

Lunette SABLUX teintée | réf. PV380003

EN 166 + EN 172 //// Poids 36 g //// Marquage 5-3.1 1 FT K

Lunette PC incolore teinté permettant 
une protection latérale, montyre nylon 
avec branches ajustables, traitement 
anti-rayures anti-UV, résistance aux 
températures extrêmes. Domaines d'uti-
lisation : BTP, industries.

Lunette TECHNILUX | réf. PV380004

EN 166 + EN 170 //// Poids 42 g //// Marquage 2-1.2 1 FN

Lunette PC incolore monture nylon/PC, 
fourni avec bandeau élastique ajustable, 
traitement anti-buée anti-UV, bord 
mousse amovible. Domaines d'utilisa-
tion : BTP, maintenance, second-œuvre, 
industries.

Port possible de 2 façons : ban-
deau ou branches.

Étui banane | réf. PV380010

Étui semi-rigide pour lunettes de pro-
tection.

Surlunette VISILUX | réf. 60400

EN 166 + EN 170 //// Poids 45 g //// Marquage 2-1,2 1 FT K

Branches, monture et oculaire. PC in-
colore ép. 2,2 mm, protections latérales 
monobloc. Anti-rayures, anti-UV.

Vision panoramique et compatible 
avec le port de lunettes correc-
trices.

Lunette masque LABOLUX incolore | réf. 60610

EN 166 + EN 170 //// Poids 63 g //// Marquage 2-1.2 1 BT N

Lunette masque PC incolore doté de 
ventilation indirecte et d'un bandeau 
ajustable, monture PVC souple, protec-
tion contre les liquides et poussières, 
traitement anti-buée anti-UV, résistance 
aux températures extrêmes et aux im-
pacts mécaniques de moyenne énergie. 
Domaines d'utilisation : BTP, industries 
chimiques.
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Lunette KILIMANDJARO fumée | réf. KILIMANDFU

EN 166 + 170 + EN 172 //// Poids 31 g //// Marquage 5-3.1 1 F

Lunette verre PC fumé permettant une 
protection latérale, monture nylon, 
branches résistantes réglables, traite-
ment anti-rayures anti-buée, résistance 
aux chocs. 100% non métallique.

Lunette KILIMANDJARO | réf. KILIMANDIN

EN 166 + EN 170 //// Poids 31 g //// Marquage 2C-1,2 1 FT

Branches résistantes en nylon ajustables 
et inclinables, oculaire polycarbonate in-
colore, protections latérales monobloc. 
Anti-rayures.

la protection qui s'adapte à vous...
...pour ne perdre de vue ni rien ni personne !

Avec notre partenaire

                                                                                                     ,
		  nous sommes capables de vous proposer des lunettes de protection qui s'adaptent à 
votre vue ou qui permettent de la faire évoluer grâce à des verres correcteurs. Si vous souhaitez en 
savoir plus, veuillez nous consulter via les coordonnées en bas de page.

lunettes de protection à verres correcteurs
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Écran de protection VISOR | réf. 60710

EN 166

PC incolore, dimensions L 40 x H 20 cm, utilisable avec le serre-tête 60700.

Écran protec. grillagé ACT. VISION V922 | réf. PT380001

EN 1731

Écran de protection grillagé dimensions 20x40 cm en maille acier haute résis-
tance contre les chocs.

Serre-tête ACTIVE VISION V900 | réf. 60700

EN 166

Coque frontale de protection, relevable 3 positions, réglage par crémaillère, 
absorbeur de transpiration sur le front, utilisable avec l’écran de protection 
grillagé (réf. PT380001) ou l'écran Visor (réf. 60710). 

peut-être combiné avec :



VPSL, votre fournisseur EPI depuis 40 ans, vous livre

partout en France
dans les meilleurs délais !

04 79 38 58 77

contact@vpsl.fr

855, rue du Bois de l'Île
73460 Tournon
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Votre sécurité... de la tête aux pieds !


